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e Vazées até 485 Ipm (128 gpm)
e Pressdao até 210 bar (3000 psi)
* Motores até 135 HP

e Bombas e motores de ferro fundido
para aplicacoes severas




ISO 9001

Certificate Number: 31252

Termo de Garantia

A Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda, Divisdo Hydraulics, doravante denominada simplesmente Parker, garante os seus
produtos pelo prazo de 12 (doze) meses, incluido o da garantia legal (primeiros 90 dias), contados a partir da data
de seu faturamento, desde que instalados e utilizados corretamente, de acordo com as especificacdes contidas em
catalogos ou manuais ou, ainda, nos desenhos aprovados pelo cliente quando tratar-se de produto desenvolvido em
carater especial para uma determinada aplicagao.

Abrangéncia desta Garantia

A presente garantia contratual abrange apenas e tdo somente o conserto ou substituicdo dos produtos defeituosos
fornecidos pela Parker.

A Parker ndo garante seus produtos contra erros de projeto ou especificacdes executadas por terceiros.

A presente garantia ndo cobre nenhum custo relativo a desmontagem ou substituicao de produtos que estejam soldados
ou afixados de alguma forma em veiculos, maquinas, equipamentos e sistemas.

Esta garantia ndo cobre danos causados por agentes externos de qualquer natureza, incluindo acidentes, falhas com
energia elétrica, uso em desacordo com as especificacdes e instrucdes, uso indevido, negligéncia, modificacdes, reparos
e erros de instalacdo ou testes.

Limitacao desta Garantia
A responsabilidade da Parker em relagdo a esta garantia ou sob qualquer outra garantia expressa ou implicita, esta
limitada ao conserto ou substituicdo dos produtos, conforme acima mencionado.

/\ ADVERTENCIA

SELECAO IMPROPRIA, FALHA OU USO IMPROPRIO DOS PRODUTOS
DESCRITOS NESTE CATALOGO PODEM CAUSAR MORTE,

DANOS PESSOAIS E/OU DANOS MATERIAIS.

As informacdes contidas neste catélogo da Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda. e seus Distribuidores Autorizados, fornecem op¢oes de
produtos para aplicaces por usuérios que tenham habilidade técnica. E importante que vocé analise os aspectos de sua aplicacao,
incluindo consequéncias de qualquer falha e revise as informagdes que dizem respeito ao produto contidos neste catalogo. Devido a
variedade de condicdes de operacdes e aplicagdes para estes produtos, o usuario, através de sua propria analise e teste, € o0 Unico
responsavel para fazer a selecao final dos produtos e também para assegurar que o desempenho, a seguranca da aplicacdo e os
cuidados especiais requeridos sejam atingidos.

Os produtos aqui descritos com suas caracteristicas, especificacdes e desempenhos sédo objetos de mudanca pela Parker Hannifin
Ind. e Com. Ltda., a qualquer hora, sem prévia notificagao.

Parker Hannifin Ind. Com. Ltda.
. Jacarei, SP - Brasil
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Bombas e Motores Simples e

Caracteristicas Técnicas

Construcdo em trés pecas de ferro fundido, de alta resisténcia

Utiliza mancais de rolamento de agulhas, de elevada capacidade
de carga dindmica

Para aplicaces severas

Unidades simples, multiplas, multiplas de diferentes séries tipo
"piggyback” e multiplas de séries distintas.

Podem ser especificadas e aplicadas como divisores de fluxo e
intensificadores de pressao.

PGP/PGM 030/031

Multiplos

PGP/PGM 075/076

Vazdes até 155 Ipm (41 gpm)

Pressdes até 210 bar (3000 psi)

Rotagdes até 2400 rpm

Montagem com valvulas prioritarias

Montagem com valvulas de duas velocidades para motores

Montagem de bombas multiplas, tipo “piggyback”, com
diferentes séries de bombas

Motores para aplicagdes em guinchos
Divisores de fluxo e intensificadores de pressao

PGP/PGM 050/051
Vazoes até 250 Ipm (66 gpm)

Pressdes até 210 bar (3000 psi)

Rotacdes até 2400 rpm

Valvulas prioritarias

Valvulas de duas velocidades para motores

Montagem de bombas multiplas, tipo “piggyback”, com
diferentes séries de bombas

Motores para aplicagdes em guinchos
Divisores de fluxo e intensificadores de pressao
Vélvulas de descarga

Vazbes até 485 Ipm (128 gpm)

Press@es até 210 bar (3000 psi)

Rotacdes até 2400 rpm

Vélvulas de duas velocidades para motores

Montagem de bombas muiltiplas, tipo “piggyback”, com
diferentes séries de bombas

Motores para aplicagcbes em guinchos
Divisores de fluxo e intensificadores de presséo

Descricao

As bombas e motores das séries 030/031, 050/051 e 075/076
proporcionam confiabilidade e desempenho em aplicacdes
hidraulicas médias e severas.

A construgdo em trés pecas de ferro fundido, de alta resisténcia e
a utilizacéo de mancais de rolamento, de elevada capacidade de
carga dinamica, asseguram resisténcia, eficiéncia e durabilidade
mesmo em condi¢Bes ambientais severas. Estao disponiveis em
unidades simples e miltiplas.

m Hydraulics
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Catalogo HY-2011-1 BR
Informac0des Tecnicas

Bombas e Motores Simples e Multiplos
Séries PGP/PGM 030/031™, 050/051™ e Q075/076™

Unidades Mdltiplas

Filtracdo

A utilizacdo de bomba miiltipla reduz o custo de instalagéo, proporciona
a montagem de duas ou mais bombas em um Unico eixo motriz, requer
menor espago de montagem e possibilitar o uso de uma Unica linha de
entrada (sucgéo), desde que obedecida a maxima velocidade de sucgéo,
conforme péagina 3. A vazao de cada uma das sec¢bes da bomba pode
ser direcionada para circuito especifico ou podem combinar-se para
produzir alta vazéo maior que a de uma bomba simples. As bombas das
Séries PGP 030/031, 050/051 e 075/076 estéo disponiveis nas seguintes
versoes de unidades mdltiplas:

» Unidades Multiplas (Mesma série)
E permitida a montagem de unidades com até 6 secgdes, da mesma
série de bomba, mesmo com diferentes larguras de engrenagens.
Disponivel motor mdltiplo, que disponibiliza maior torque, controle de
rotacdo e suave operacao.
E importante observar o fator PL.

» Unidades Multiplas de Diferentes Séries, Tipo "Piggyback"

Para sistema hidraulico que requeira diversas vazées com diferencas
significativas, é necessario o uso de bombas multiplas, com deslocamen-
tos bastante disitintos. Neste caso, a incorporacéo de diferentes séries
de bombas em uma Unica bomba miuiltipla, tipo “piggyback", pode significar
economia consideravel. Isto simplifica a montagem e pode proporcionar
uma entrada comum para as unidades, mantendo a vantagem de eixo
motriz Gnico. Disponiveis as seguintes possibilidades de montagem:

* PGP 030 /030 * PGP 050 /030 « PGP 050/ 050 « PGP 075/ 030
* PGP 075/ 050

» Unidades Mdltiplas, Séries Distintas, Montagem em Tomada de
Poténcia (Thru-drive)
Montagem similar ao tipo "piggyback". Tampa especial possibilita acopla-
mento direto de outra série de bomba. Disponiveis as seguintes pos-
sibilidades de montagem: « PGP 030 / 031 / Bomba de Aluminio P11
* PGP 050/ 051 / Bomba de Aluminio P11

Informacg0Oes Gerais

* Niveis de Contaminacdo Permissiveis, Conforme ISO 4406
- Sistema operando com pressoées de até 140 bar (2000 psi):
Caodigo ISO 19/16.
- Sistema operando com pressées de até 210 bar (3000 psi):
Caodigo ISO 18/15.

* Recomendagdes Gerais
Usar 6leo limpo é tdo importante quanto usar éleo correto.
Recomendamos filtrag&o na linha de retorno. Com a utilizagéo de ele-
mento com eficiéncia R10 = 75, conforme I1SO 4572, a vida util das
bombas, motores e demais componentes do sistema hidraulico sera pro-
longada. O filtro de retorno deve ter capacidade de vazao suficiente
para atender as demandas do sistema, inclusive as vazdes induzidas.
Um dispositivo de alarme avisando a saturacéo do filtro de retorno sem-
pre é recomendado. As bombas e motores PGP/PGM 030/031,
050/051 e 075/076 sdo unidades de deslocamento fixo e engrenagens
de dentes retos, com folgas minimas, projetadas para funcionamento
continuo a pressdes de até 3000 psi. S&o uma combinacéo de capa-ci-
dade de média/alta pressdo com economia e durabilidade do equipa-
mento. As tabelas de rendimento para cada modelo mostram os regimes
maximos de pressao para os diferentes tamanhos de engrenagens.
Estas caracteristicas somente serdo transformadas em beneficios, caso
0 6leo atenda as condicdes estabelecidas.

Acionamento

Horério, anti-horario ou duplo. Recomenda-se acionamento direto com
acoplamento flexivel. Bombas e motores sujeitos a cargas radiais devem
ser montados com rolamento suplementar. Cargas axiais ndo séo
permitidas.

« Carga Radial Maxima
Para bombas e motores montados com rolamento suplementar as cargas
radiais maximas séo:

P 2 s Série Carga
Oleo Hidraulico PGP/PGM 030/031 3500 N
« Especificacdo do Oleo PGP/PGM 050/051 5000 N

As bombas e motores da Parker funcionam com amaioria dos 6leos minerais PGP/PGM 075/076 6500 N

hidraulicos e com os seguintes fluidos sintéticos resistentes ao fogo:
- Emulséio Agua/Oleo 60/40, HFB

- Agua/Glicol, HFC

- Esteres fosfatados, HFD

Consulte o Departamento de Suporte ao Produto antes de usar um fluido
resistente ao fogo ou que ndo seja a base de petrdleo. Alguns desses
produtos requerem vedacéo especial.

- Caracteristicas Fisico-quimicas do Oleo
Viscosidades:
- Minima a temperatura de operacéo: 7,5 cSt (50 SUS)
- Maxima a temperatura de partida: 1600 cSt (7500 SUS)
- Faixa recomendada a temperatura de operagéo:
De 15 a 75 ¢St (100 a 500 SUS)

Nota: Para circuitos com motores hidraulicos, que operem em regime
continuo, recomendamos viscosidade minima de 25 ¢St (170 SUS) a
temperatura de operacéao.

indice de Viscosidade: 90 minimo

Ponto de Anilina: 175 minimo

Aditivos: Anti-espumante, antidesgaste (a base de zinco) e inibidores de
de corrosdo/oxidagéo.

* Temperatura Operacional
As temperaturas operacionais recomendadas séo:
- Oleo mineral ¢/ vedag&o padréo:
De -20°C a + 80°C (0°F a 180 °F)
- Fluidos resistentes ao fogo HFB, HFC:
De -20°C a + 65°C (0°F a 150°F)

Para verificar se as caracteristicas do 6leo usado atende as recomendacdes
acima, entre em contato com o seu fornecedor de lubrificantes.

* Rotacéo
De 600 a 2400 rpm.

Velocidade do Oleo para as Linhas de
Succéo, de Presséo e de Retorno

* Velocidade Maxima de Succao
- Oleos & base de petroleo: 2,5 m/seg (8 fps)
- Fluidos resistentes ao fogo HFB e HFC: 1,5 m/seg (5 fps).

Velocidades mais altas geram uma alimentacao deficiente e criam a
possibilidade da ocorréncia de cavitagao.

O vacuo maximo na entrada néo deve exceder a 5 pol.Hg (0,20 bar) a
temperatura de operacao.

Velocidade Maxima de Presséo
- Oleos & base de petroleo: 6,0 m/seg (18 fps).
- Fluidos resistentes ao fogo HFB e HFC: 4,0 m/s (13 fps).

Velocidade Maxima de Retorno

- Oleos a base de petroleo: 3,0 m/seg (9 fps).
- Fluidos resistentes ao fogo HFB e HFC: 3,0 m/s (9 fps).

Recomendamos observar as velocidades para linhas de pressao e de
retorno. Velocidades superiores causam maior perda de carga, aumen-
tando a pressdo na bomba, gerando calor, desperdicando energia e
reduzindo a vida util da bomba.

Nota:

Vide gréafico na pagina 3 para determinacdo de diametro interno da
tubulagéo.

m Hydraulics
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Gréfico para Determinacéo de Diametro Interno da Tubulacédo
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Fator PL

Cada seccéo de uma bomba ou de um motor multiplo deve ser considerada como uma unidade simples, com 0s seus respectivos
requisitos de consumo ou de fornecimento de poténcia e torque. Como toda a transmissao da poténcia consumida é feita através de
um Unico eixo motriz, essa poténcia, fornecida ou consumida pela unidade, é limitada pela resisténcia mecéanica do eixo.

A observacao desse limite é assegurada pelo uso do Fator PL, sendo “P” a presséo operacional e “L” a largura da engrenagem de
cada secdo de trabalho. Para unidades multiplas € necessario calcular o Fator PL para cada sec¢éo da unidade, analisando a somatoria
para cada eixo de ligagdo considerado e para o eixo de entrada, comparando-as com a capacidade nominal para cada tipo de eixo,
conforme tabela abaixo.

Tabela - Fator PL (psi x pol.) Presséo (psi) x Largura (pol.) Total das Engrenagens = PL
Tipo de Eixo Eixo Interigo El(xg FI,D;;:);O (0] FaFor PL l\_léo Deve Exceder ao Valor_
PGP 030/031 Nominal Indicado para CadaTipo de Eixo
Estriado SAE "A" 2600 2600 Exemplo:
Estriado SAE "B" 7900 5850 P51 tripla com 2" @ 2500 psi, 1 1/2" @ 2400 psi e 1" @ 2400 psi,
Chavetado SAE "B 4850 4850 com operacdes simultaneas.
Estriado SAE "BB" 12150 - « Eixo Motriz:
Chavetado SAE "BB" 7250 5850 PL total = 2 x 2500 + 1,5 x 2400 + 1 x 2400 = 11000
Estriado SAE "C" - 5850 Portanto s6 podera ser usado o eixo:
Eixo de Ligagéo - 5850 - Estriado SAE “C” (PL méx. = 12900)
PGP 050/051
Estriado SAE "B " 6100 6100 * Eixo de Ligacdo:
Estriado SAE "BB" 9400 ) PL total = 1,5 x 2_400 +1x 2_400 = 6(_)00 o
Chavetado SAE "BB" 5600 5600 Pgrtan_to a ca_pamdade nominal do eixo de ligagdo (PL = 8500)
Estriado SAE "C" 12900 8500 ndo foi excedida.
Chavetado SAE "C" 10900 8500
Eixo de Ligagéo - 8500
PGP 075/076
Estriado SAE "C" Unidade Simples 8000 8000
Estriado SAE "C", Unidade Mudiltipla 12500 -
Chavetado SAE "C" 7500 7500
Eixo de Ligagao - 10000

Peso Aproximado: Bombas e Motores

Unidade Simples

Modelo Unidade de Peso 1" 11/4" 11/2" 1 3/4" 2" 2 1/4" 2 1/2" 2 3/4" 3"
030/031. Libras 33 34 35 36 37 - - - -
Kg 15 15.5 16 16.5 17 - - - -
050/051 Libras 37 38.5 40 41.5 43 48.5 50 - -
Kg 17 17.5 18 19 19.5 22 22.5 - -
075/076 Libras 72 75 77 80 82 85 87 90 92
Kg 33 34 35 36 37 39 40 41 42

Unidade Mdltipla *

Modelo | Adigao por Secao 1 11/4" 11/2" 1 3/4" 2" 21/4" 21/2" 2 3/4" 3"
030/031 Libras 27 28 29 31 32 - - - -
Kg 12 125 13 14 14.5 - - - -
050/051 Libras 31 325 34 35.5 37 42.5 44 - -
Kg 14 15 15.5 16 17 19 20 - -
075/076 Libras 59 62 64 67 69 72 74 77 79
Kg 27 28 29 31 32 33 34 35 36

* Determine o peso aproximado usando a tabela de Unidade Simples para a primeira se¢édo e adicionando o peso de cada secéo adicional
conforme tabela Unidade Mdltipla.

4 Parker Hannifin Ind. Com. Ltda.
. Cachoeirinha, RS - Brasil
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Bombas e Motores Simples e Multiplos
Séries PGP/PGM 030/031™, 050/051™ e 075/076™

Catélogo HY-2011-1 BR
Informacdes Téecnicas

Bombas - Vazdes Médias de Saida

Especificagbes do Desempenho

As especificacGes de desempenho mostradas sao referenciais, pois representam as médias dos resultados de uma série de testes laboratoriais desen-
volvidos em bombas de produgao. Nao representam necessariamente os resultados de uma bomba especifica. Esses testes foram desenvolvidos com
temperatura no reservatorio hidraulico de 49°C e com 6éleo hidraulico de 32cSt @ 40°C. Solicitagcdes de dados especificos devem ser encaminhadas
ao nosso Departamento de Suporte ao Produto, através de nossos representantes de vendas.

PGP030/031
Especifica¢des de vazbes @ 172 bar (2500 psi)

Rotacédo Largura da Engrenagem x Vazéo de Saida (gpm / Ipm)
rpm 1" 11/4" 11/2" 13/4" 2"
6.5 8 10 12 13.5
900 24.5 30 38 45.5 51
9 11.5 14 16 18.5
1200 34 43.5 53 60.5 70
11.5 14.5 17.5 20.5 235
1500 43.5 55 66 77.5 89
14 18 21.5 25 29
1800 53 68 81.5 94.5 110
16.5 21 25 29.5 34
2100 62.5 79.5 94.5 112 129
19 24 29 34 39
2400 72 91 110 129 148
PGP050/051
Especificacfes de vazbes @ 172 bar (2500 psi)
Rotacéo Largura da Engrenagem x Vazéo de Saida (gpm / Ipm)
rpm 1" 11/4" 11/2" 13/4" 2" 2 1/4" 21/2"
8.5 10.5 13 15 17.5 20 22
900 32 39.5 49 57 66 75.5 83.5
12 15 18 21 24 27 30
1200
45.5 57 68 79.5 91 102 114
15 19 23 27 31 35 39
1500
57 72 87 102 117 132 148
18 23 27.5 325 37.5 42 47
1800 68 87 104 123 142 159 178
21.5 27 325 38.5 44 49.5 55
2100 81.5 102 123 146 167 187 208
25 31 37 44 51 57 63.5
2400 94.5 117 140 167 193 216 240
PGP075/076

Especificagtes de vazbes @172 bar (2500 psi), exceto observagdes em contrario

Rotagéo Largura da Engrenagem Saida (gpm / Ipm)

rom 1" 11/4" 11/2" 13/4" 2" 21/4" 21/2" 2 3/4" * 3" *

115 15.5 19.5 23 27 30.5 34.5 38 42

900 43.5 58.5 74 87 102 115.5 130.5 144 159

17 22 27 32 37.5 42 48 52.5 58

1200 64.5 83.5 102 121 142 159 182 199 220

22 29 35.5 41.5 48 54.5 61 67 74

1500 83.5 110 134 157 182 206 231 254 280

27.5 35.5 43.5 51 59 66 74 81.5 90

1800 104 134 165 193 223 250 280 308 341

33 42 51.5 60 69.5 78 87 96.5 106

2100 125 159 195 227 263 295 329 365 401

2400 38 49 59.5 70 80 90 101 111 122

144 185 225 265 303 341 382 420 462

* Especificages de vazdo a pressdo nominal de 138 bar (2000 psi).

Parker Hannifin Ind. Com. Ltda.
Cachoeirinha, RS - Brasil
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Catélogo HY-2011-1 BR Bombas e Motores Simples e Multiplos
Informac0des Tecnicas Séries PGP/PGM 030/031™, 050/051™ e 075/076™

Bombas - Poténcias Médias de Consumo

PGP030/031
Especificacdes de poténcia @ 172 bar (2500 psi)
Rotagéo Largura de Engrenagem x Poténcia Consumida (HP / kW)
rpm 1" 11/4" 11/2" 1 3/4" 2"
14 17 20 23 25
900 11 13 15 17 19
19 22 26 30 33
1200 14 17 20 22 25
23 28 33 37 42
1500 17 21 24 27 31
27 33 39 44 50
1800 20 25 29 33 37
32 38 45 51 58
2100 24 29 34 38 43
36 44 51 58 66
2400 26 33 38 43 49
PGP050/051
Especificagdes de poténcia @ 172 bar (2500 psi)
Rotacédo Largura de Engrenagem x Poténcia Consumida (HP / kW)
rpm 1" 114" | 11/2" 13/4" 2" 21/4" | 21/2"
19 22 26 30 34 38 42
900 14 17 20 23 26 29 32
25 30 34 40 45 51 56
1200 18 22 26 30 34 38 42
31 37 43 50 56 63 69
1500 23 27 32 37 42 47 51
36 44 51 59 67 75 82
1800 27 33 38 44 50 56 61
42 51 60 69 78 87 96
2100 31 38 44 51 58 65 72
47 57 68 79 89 99 110
2400 35 43 51 59 66 74 82
PGP075/076
Especifica¢Ges de poténcia @ 172 bar (2500 psi), exceto observa¢des em contrario
Rotacéo Largura de Engrenagem x Poténcia Consumida (HP / kW)
rpm 1" 11/4" 11/2" 13/4" 2" 2 1/4" 21/2" 2 3/4"* 3" *
26 32 39 45 51 58 64 57 62
900 19 24 29 34 38 43 48 42 46
35 43 52 60 69 78 86 76 83
1200 26 32 39 45 51 58 64 57 62
1500 44 55 65 76 87 98 109 96 105
33 41 49 57 65 73 81 72 78
53 66 79 93 106 119 132 116 127
1800 39 49 59 69 79 89 99 87 95
62 77 93 108 124 139 154 136 148
2100 46 58 69 81 92 104 115 101 111
71 88 106 124 141 159 176 155 169
2400 53 66 79 92 105 118 132 116 126

* Especificagdes de poténcia a pressdo nominal de 138 bar (2000 psi).
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Catéalogo HY-2011-1 BR Bombas e Motores Simples e Multiplos
Informacdes Téecnicas Séries PGP/PGM 030/031™, 050/051™ e 075/076™

Especificacdes Médias de Desempenho - Motores PGM 030/050/075

PGMO030
Especificacbes de desempenho @ 138 bar (2000 psi)

Rotagdo Engrenagens 1" Engrenagens 1 1/2" Engrenagens 2"
rpm Saida Entrada Saida Entrada Saida Entrada
Torque Poténcia Vazéo Torque Poténcia Vazéo Torque Poténcia Vazéo
800 550 7 9 870 11 13 1150 145 17
62 5 34 98.5 8 49 130 11 64.5
1200 550 10.5 13 870 16.5 18 1150 22 235
62 8 49 98.5 125 68 130 16.5 89
1600 550 14 16 860 22 23 1140 29 30.5
62 10.5 60.5 97 16.5 87 129 215 115
2000 550 17.5 19.5 850 27 28 1125 36 37
62 13 74 96 20 106 127 27 140
Unidades: USA Torque: Ibs x pol. Vazéo: gpm Poténcia: HP
Métrica Nm Ipm kw
PGMO050
Especifica¢des de desempenho @ 138 bar (2000 psi)
Rotagdo Engrenagens 1" Engrenagens 1 1/2" Engrenagens 2" Engrenagens 2 1/2"
rpm Saida Entrada Saida Entrada Saida Entrada Saida Entrada
Torque | Poténcia | Vazdo | Torque | Poténcia | Vazdo | Torque | Poténcia | Vazéo | Torque | Poténcia | Vazéo
800 670 8.5 10.5 1070 135 15.5 1450 18 21 1850 235 26
755 6.5 395 121 10 58.5 164 135 79.5 209 175 98.5
1200 680 13 155 1075 20.5 225 1450 215 30.5 1840 35 375
7 9.5 58.5 1215 15 85 164 20.5 115 208 26 142
1600 670 17 20 1045 26.5 30 1440 36.5 40 1750 445 49.5
755 12.5 75.5 118 20 114 162.5 27 151 1975 33 187
2000 660 21 25 1030 325 37 1415 44.5 49 1720 54.5 61.5
745 155 94.5 116.5 24 140 160 33 185 194.5 40.5 233
Unidades: USA Torque: Ibs x pol. Vaz&o: gpm Poténcia: HP
Métrica Nm Ip_m KW
PGMO075
EspecificacBes de desempenho @ 138 bar (2000 psi)
Rotagdo Engrenagens de 1" Engrenagens 1 1/2" Engrenagens 2" Engrenagens 2 1/2" Engrenagens 3"
rpm Saida Entrada Saida Entrada Saida Entrada Saida Entrada Saida Entrada
Torque | Poténcia | Vazdo | Torque | Poténcia | Vazdo | Torque | Poténcia | Vazdo | Torque | Poténcia | Vazdo |Torque | Poténcia | Vazédo
800 1050 135 205 1650 21 28 2200 28 355 2875 36.5 43 3625 46 50.5
1185 10 715 186.5 15.5 106 248.5 21 134 325 27 163 409.5 345 191
1200 1025 19.5 275 1600 30.5 38 2200 42 49.5 2850 54 60.5 3575 68 72
116 145 104 181 225 144 248.5 315 187 322 40.5 229 404 50.5 273
1600 1000 255 34 1575 40 49 2175 55 64 2800 71 78.5 3500 89 93
113 19 129 178 30 185 245.5 41 242 316.5 53 297 395.5 66.5 352
2000 950 30 415 1550 49 59 2175 67.5 78 2750 87 96.5 3425 109 114
107.5 22.5 157 175 36.5 223 2455 50.5 295 310.5 65 365 387 81.5 431
Unidades: USA Torque: Ibs x pol. Vaz&o: gpm Poténcia: HP
Métrica Nm Ip_m KW
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Catalogo HY-2011-1 BR Bombas e Motores Simples e Multiplos
Informac0des Tecnicas Séries PGP/PGM 030/031™, 050/051™ e 075/076™

Especificacbes Médias de Desempenho - Motores PGM 031/051/076

PGMO031
Especificacdes de desempenho @ 172 bar (2500 psi)
Rotacdo Engrenagens de 1" Engrenagens 1 1/2" Engrenagens 2"
rpm Saida Entrada Saida Entrada Saida Entrada
Torque Poténcia Vazéo Torque Poténcia Vazéo Torque Poténcia Vazéo
800 675 85 9 1035 13 13 1385 175 17
76.5 6.5 34 117 9.5 49 156.5 13 64.5
1200 685 13 13 1055 20 18 1410 27 235
775 9.5 49 119 15 68 159.5 20 89
1600 680 175 16 1030 26 23 1390 35 305
77 13 60.5 116.5 19.5 87 157 26 115
2000 660 21 19.5 1010 32 28 1370 43,5 37
745 155 74 114 24 106 155 325 140
Unidades: USA Torque: Ibs x pol. Vazéo:m Poténcia: HP
Métrica Nm Ipm kw
PGMO051
Especificacdes de desempenho @ 172 bar (2500 psi)
Rotacéo Engrenagens de 1" Engrenagens 1 1/2" Engrenagens 2" Engrenagens 2 1/2"
rpm Saida Entrada Saida Entrada Saida Entrada Saida Entrada
Torque | Poténcia | Vazdo | Torque | Poténcia | Vazdo | Torque | Poténcia | Vazdo | Torque | Poténcia | Vazdo
800 825 10.5 10.5 1310 16.5 155 1810 23 21 2330 29.5 26
93 8 395 148 125 58.5 204.5 17 79.5 263.5 22 98.5
1200 850 16 15.5 1340 255 225 1830 35 305 2340 445 375
96 12 58.5 151.5 19 85 207 26 115 264.5 33 142
1600 830 21 20 1330 34 30 1805 46 40 2300 58.5 49.5
94 15.5 75.5 150.5 255 114 204 345 151 260 435 187
2000 800 255 25 1290 41 37 1770 56 49 2250 715 61.5
90.5 19 94.5 146 305 140 200 42 185 254 535 233
Unidades: USA Torque: Ibs x pol. Vazéo:m Poténcia: HP
Métrica Nm Ipm kw
PGMO076
Especificacbes de desempenho @ 172 bar (2500 psi), exceto observagdes em contrario
Rotacéo Engrenagens de 1" Engrenagens 1 1/2" Engrenagens 2" Engrenagens 2 1/2" Engrenagens 3" *
rpm Saida Entrada Saida Entrada Saida Entrada Saida Entrada Saida Entrada
Torque | Poténcia | Vazdo | Torque | Poténcia | Vazdo | Torque | Poténcia | Vazdo | Torque | Poténcia | Vazdo | Torque | Poténcia | Vazédo
500 1410 18 20.5 2140 27 28 2875 36.5 355 3650 46.5 43 3625 46 50.5
159.5 135 77.5 242 20 106 325 27 134 4125 34.6 163 409.5 345 191
1200 1400 26.5 27.5 2140 41 38 2870 54.5 49.5 3650 69.5 60.5 3575 68 72
158 20 104 242 305 144 324.5 40.5 187 412.5 52 229 404 50.5 273
1600 1375 35 34 2110 53.5 49 2830 72 64 3600 915 78.5 3500 89 93
155.5 26 129 2385 40 185 3195 53.5 242 406.5 68 297 395.5 66.5 352
2000 1350 43 41.5 2090 66.5 59 2800 89 78 3500 111 96.5 3425 109 114
152.5 32 157 236 49.5 223 316.5 66.5 295 395.5 83 365 387 815 431

* Especificacdes de desempenho a 138 bar (2000 psi).

Unidades: USA Torque: Ibs x pol. Vazéo: gpm Poténcia: HP
Métrica Nm Ipm kw
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Catélogo HY-2011-1 BR
Codificacao

Bombas e Motores Simples e Multiplos
Séries PGP/PGM 030/031™, 050/051™ e 075/076™

Gabarito de Codificacao

Séries PGP e PGM030/031

Unidades Mltiplas: Repetir se necessario

030/031 - i= - >
J O e O B R A R e T[
] I
Bomba/Motor |—
Bomba Corpo de Engrenagens Largura da
Motor (Carcagas) Engrenagem
| Verificar Paginas 9, 10 e 11 | Verificar Pagina 11 Largura da
Engrenagem

1]

Tampa Traselra (Pdrticos Traseiros)

Diametro piloto: 5"

Lado Lado Unidade | Unidade | Com Extenséo
, Flange » Direito | Esquerdo | Simples | Muitipla | de Prisioneiros
(Tipo 1, exceto observacao em contrario) Sem Porticos (Cegas)
00 | Flange com suporte de montagem - - BE Bl BY
Flange de 6 furos, num diametro de 3,25" Rosca Conica NPT (Somente para série 030)
05 | piametro piloto: 2 5/8" 34 - KE KI KY
Flange SAE “B", 4 furos, ANSI 101-4 - 34 LE Li LY
42 | Diametro piloto: 4" 3/4" 34" ME Ml MY
Flange SAE “C”, 4 furos, ANSI 127-4 Rosca Conica NPT (Somente para série 030)
78 Fundido Modificado * *

Flange para montagem de bombas multiplas, R L Baral Il ooT SAEU Qu .

91 | tipo "piggyback”, das séries 30/030; 031/031; OSC? aralela (SAE)

050/030 & 051/031. Diametro piloto: 4" 3/ - CE Cl Cy
. - 3/4" DE DI DY
Flange para montagem de bombas maltiplas, 34" 34" FE Fi Y

92 | tipo "piggyback”, das séries 075/030 & 076/031 . "

Diametro piloto 5" 1 . 3": GE Gl GY
Flange SAE “A”, 2 furos, ANSI 82-2 3 1 HE al — HY

94 | piametro piloto: 3 1/4". Roslcl:la Paraleli\"ODT (SAEI)E(Somentjzlpara série 33):(
Flange SAE “B”, 2 furos, ANSI 101-2, tipo 2 - —

96 | Diametro piloto: 4" Rosc? Paralela ODT (SAE) Fundido Modificado * *
Nota: ndo disponivel com rolamento 3/ . CA cu co
suplementar - 3/4 DA bu Do
Flange SAE “B", 2 furos, ANSI 101-2 sla s JA U BO

97 | Diametro piloto: 4" 1 3/4 KA KU )

3/4" 1" LA LU -
- — 1 - MA MU YO
Segtlldo de Fo;age:o e Uio de * . It RA su RO
olamento Suplementar 1 1 7A 72U 70
1 | Bomba, horéria, sem rolamento suplementar 11/4" 1" GU GU -
2 | Bomba, anti-horéria, sem rolamento suplementar 1 11/4" HU HU -
3 | Bomba, bi-direcional, sem rolamento suplementar Rosca Paralela BSPP
4 | Bomba, horaria, com rolamento suplementar 3/4" - WE Wi WY
5 | Bomba, anti-horéaria, com rolamento suplementa ) 3/4 XE Xl XY
e 3/4" 3/4" ZE Z| Y
6 | Bomba, bi-direcional, com rolamento suplementar —
Motor bidirecional | X : 5 Rosca Paralela Métrica
otor bi-direcional, com rolamento suplementar,
8 | dreno de 1/4" NPT P M26xL,5 ) NE N! NY
- M26x1,5 PE PI PY
Motor bi-direcional, sem rolamento suplementar, M26x15 M26x1.5 QE Ql QY
9 | dreno de 1/4" NPT : '
M33x2  M26x1,5 RE RI RY
Motor bi-direcional, com rolamento suplementar, M26x1,5 M33x2 SE S| sy

18 | dreno de 1/4" BSPP

Motor bi-direcional, sem rolamento suplementar,
19 | dreno de 1/4” BSPP

Tampa Traseira (Pérticos Laterais)

Unidade

Rosca Paralela ODT (SAE) - Fundido Modificado * *
11/4" 1" TU TU -
1 11/4" XU XU -

Unidade simples

Tampa Traseira para Bombas, Tipo "Piggyback"
(Somente Bombas)

Verificar Pagina 11

(

Corpo de
Engrenagens
(Carcacas)

Verificar Paginas
9,10e11

Corpo
Intermediario

| Verificar Pagina 12

| Tipo do Eixo

| Verificar Pagina 11

| Eixo Conector

| Verificar Pagina 12

* ParaTodas as Unidades:
Para determinar o sentido de
rotacdo, observe a unidade com
a ponta da engrenagem motriz
voltada para vocé e com a engre-
nagem movida na parte inferior.
Com rotagéo horéria o 6leo fluira
da esquerda para a direita.
O pértico de entrada (sucgdo)
estard & esquerda e o portico de
saida (pressdo) estard a direita.
Com rotagdo anti-horaria, o fluxo
estara no sentido contrario.
Invertendo o posicionamento da
bomba, com a engrenagem movida
na parte superior, os porticos de
entrada e de saida serdo inverti-
dos, mas nao o sentido de rotacao
da bomba.

Unidade mdltipla - — - - * % Fundido modificado para maio-
- - E T - - - Séries Horaria hAn,tl. DU%IO ?;nt'do res pressdes operacionais e
Unidade simples ou multipla com eixo postigo (conti- oraria e Giro elevadas dimensdes de
nental). E necessario o uso de rolamento suplementar 030-030 e 031-031 KO LO MO porticos.
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Catalogo HY-2011-1 BR Bombas e Motores Simples e Multiplos

Codificagéo Séries PGP/PGM 030/031™, 050/051™ e 075/076™
Corpo de Engrenagens (Carcagas)
Série 030 Série 031
Cédigo do Corpo de Engrenagens 07 10 12 15 17 20 10 12 15 17 20
Deslocamento (pol®/rev.) 1.48 1.97 2.46 2.96 3.45 3.94 1.97 2.46 2.96 3.45 3.94
Pressdo Maxima (psi) 2500 2500 2500 2500 2250 2250 3000 3000 3000 2500 2500
Entrada  Saida Horaria  Anti-horéaria
Sem Pérticos
- - AB AB X X X X X X | X X X X X
Rosca Conica NPT
1/2" - IL IM X X X X
- 1/2" IM IL X X X X
1/2" 1/2" IR IR X X X
3/4" - IC ID X X X X X X
- 3/4" ID IC X X X X X X
3/4" 3/4" IF IF 2000 X X X X X X X X
1™ 3/4" 1J IG X* X X X X X X X
11/4" 3/4" IK IH X* X
1™ - YC YD X X X X X*
- 1" YD YC X X X X 2000
1" 1" YF YF 2000 X X X X X X
11/4™ 1 YJ YG X* X X X*
11/4" - 1A 1B X* X X X*
- 11/4" 1B IA 2000 X X 2000
11/4" 11/4" YL YL 2000 X X 2000 X
11/2" - YA YB X*
11/2" 11/4" YP YM X*
Rosca Paralela ODT (SAE)
3/4" - EC ED X* X* X X X X X* X X X X
- 3/4" ED EC 2000 X X X X X X X X X X
3/4" 3/4" EF EF 2000 X X X X X X X X X
1™ 3/4" EJ EG X* X* X X X* X* X
11/4™ 3/4" EK EH X* X* X* X*
11/2" 3/4" IP IN X* X*
7/8" - EZ - X
- 7/8" - EZ X
1™ 7/8" EM EL X*
1™ - AC AD X* X* X X X X* X* X X X
- 1 AD AC 1750 2250 X X X 1750 2250 2750 X X
1" 1 AF AF 1750 2250 X X X 1750 2250 2750 X X
11/4" 1 AJ AG X* X* X 2750* X* X
11/2" 1 AK AH X* X* X* X*
11/4™ - AA AO X* X* X X*
- 11/4" AO AA 1500 2000 X X
11/4" 11/4" AL AL 1750 X X X X
11/2" 11/4" AP AM X* X* X*
11/2" - AE AU X* X*
- 112" AU AE 2000 2000

* Este portico s6 pode ser utilizado como pértico de entrada (sucgdo) em bombas ou pértico de retorno (baixa presséo) em motores.

Notas:

1. Os campos sombreados indicam valores aceitaveis para codigos de motores.

2. Porticos NPT nao sé@o recomendados para uso em pressdes superiores a 1500 psi.

3. "X" indica que ambos os cddigos sdo aceitaveis.

4."2000" ou "2500" indica presséo operacional maxima para corpo de engrenagem (carcaga) com o portico especificado.
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Catéalogo HY-2011-1 BR Bombas e Motores Simples e Multiplos

Codificacao Séries PGP/PGM 030/031™, 050/051™ e 075/076™
Corpo de Engrenagens (Carcagas) - Continuagdo
Série 030 Série 031
Cadigo do Corpo de Engrenagens 07 10 12 15 17 20 10 12 15 17 20
Deslocamento (pol®/rev.) 1.48 1.97 2.46 2.96 3.45 3.94 1.97 2.46 2.96 3.45 3.94
Pressdo Maxima (psi) 2500 2500 2500 2500 2250 2250 3000 3000 3000 2500 2500
Entrada Saida Horaria Anti-horéria
Flange Bipartido SAE, Rosca UNC
3/4" - uc ub X X X X X
- 3/4" ub uc X X X X X
3/4" 3/4" UF UF X X X X X X X
1™ 3/4" uJ uG X* X uJ X X* X X X
11/4™ 3/4" UK UH X* X* X X X* X
1" - oC oD X X X X X X
1" oD oC X X X X X X
1" 1" OF OF X X X X X X X X
11/4"™ 1" 0oJ oG X* X* X X X* X* X* X X
11/2™ 1" OK OH X* X* X* X* X* X*
11/4™ - OA OB X* X* X X* X* X
- 11/4" OB OA 2000 X X 2000 2500 X
11/4" 11/4" oL oL X X X X X
112 114" OP OM X* X* X* X*
11/2" - OE ou X* X* X*
- 11/2" ou OE 2250 X 2750
Rosca Paralela BSPP
3/4"* - YN YQ X X X X X YQ
3/4" YQ YN X 2500 X X X YQ
34" 3/4" YS YS 2500 X X
1™ 3/4" YV YT 2500* X* YV*
11/4™ 3/4" YW YU YU*
1™ - SL RQ X* X* X X X X* X X
1" RQ SL 1750 2250 X* X X 1750 2750 X
1" 1" MP MP 2250 2750 X
11/4™ 1" IX VY 2750* X*
11/4™ - NJ ] X*
- 11/4" Ul NJ 2000
11/4" 11/4" PF PF
11/2" 1" VI HW X* X* X*
Rosca Paralela Métrica
M26x1,5 - EN TQ X X TQ 2500 X
- M26x15  TQ EN X X TQ 2500 X
M26x1,5 M26x1,5 ES ES X X 2500 X
M33x2*  M26x1,5 EV ET X* X* EV EV X* X
M42x2*  M26x1,5 EW EU X*
M33x2* - NL ER X* X ER ER X
- M33x2 ER NL 2000 X ER ER 2500
M33x2  M33x2 CM CM 2000 X 2500
M42x2*  M33x2 EX VE X* X* X 2500*
M48x2*  M33x2 VA HA X* X* X* X* X*
M42x2 M42x2 PA PA 2000 X
M48x2 M42x2 SA QA X*

* Este portico s6 pode ser utilizado como pdrtico de entrada (sucgdo) em bombas ou pdrtico de retorno (baixa pressao) em motores.

Notas:

1. Os campos sombreados indicam valores aceitaveis para codigos de motores.

2. "X" indica que ambos os cddigos séo aceitaveis.

3."2000" ou "2500" indica pressao operacional maxima para corpo de engrenagem (carcaga) com o portico especificado.
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Catélogo HY-2011-1 BR Bombas e Motores Simples e Multiplos
Codificacao Séries PGP/PGM 030/031™, 050/051™ e Q075/076™

Corpo de Engrenagens (Carcagas) - Continuagdo

Série 030 Série 031
Cadigo do Corpo de Engrenagens 07 10 12 15 17 20 10 12 15 17 20
Deslocamento (pol®/rev.) 1.48 1.97 2.46 2.96 3.45 3.94 1.97 2.46 2.96 3.45 3.94
Pressdo Maxima (psi) 2500 2500 2500 2500 2250 2250 3000 3000 3000 2500 2500
Entrada Saida Horéaria Anti-horéria
Flange Bipartido SAE, Rosca Métrica
3/4" - VN VQ X X X X
- 3/4" VQ VN X X X X
3/4" 3/4" VS VS X X X
1™ 3/4" RV VT X* X* X X X* X*
11/4™ 3/4" RW RU X* X X* X* X
1™ - UL UR X* X* X X X X* X* X X
1" UR UL X X X X X 2500 X X X
1" 1" UM UM X X X X 2500 X X X X
11/4"™ 1" UX VU X* X* X* X X* X* X* X
11/2™ 1" VO HO X* X* X* X*
11/4™ - NO uo X* X X* X* X*
- 11/4" uo NO X X 2250 2500 X
11/4" 11/4" PO PO X X X 2500 X X
11/2" 11/4" SO QO X* X* X* X*
11/2™ - Uy TO X* X* X* X*
11/2" TO Uy X 2000 X X
* Este pdrtico s6 pode ser utilizado como pdrtico de entrada (succéo) em bombas ou pdrtico de retorno (baixa pressdo) em motores.
Notas:
1. Os campos sombreados indicam valores aceitaveis para cédigos de motores.
2."X" indica que ambos os cddigos sdo aceitaveis.
3.""2000" ou "2500" indica pressao operacional maxima para corpo de engrenagem (carcaga) com o portico especificado.
Largura da Engrenagem Tipo de Eixo (Tipo 1, exceto observagdo em contrario)
Série 030 Para bombas simples, multiplas ou com eixo postico,
Largura da Deslocamento Pressdo Maxima exceto observagdo em contrario
Engrenagem pol¥/rev. cmrev. 07 | Estriado SAE “C", 14 dentes, didmetro de 1 1/4", conforme ANSI 32-4
05 1/2" 0.99 16.1 2500 pS| (172 bar) Somente VerS_?O t|p0 eixo pOStI(;O
07 3/4" 1.48 249 2500 psi (172 bar) 12 | Chavetado, dla}me_tro d_e 3/4", ghaveta de 0,19"x 0,19" x 1,56
10 P 197 33 2500 psi (172 bar) Somente vers&o tipo eixo posti¢o
. ' ' P ) 25 | Estriado SAE “B”, 13 dentes, didmetro de 7/8", conforme ANSI 22-4.
12 11/ 246 404 2500 ps! (172 ban) Chavetado SAE “B”, diametro de 7/8", chaveta de 1/4" x 3/8" x 1",
15 11/2" 2.96 48.4 2500 psi (172 bar) 30 | conforme ANSI 22-1
17 13/4 3.45 56.5 2250 psi (155 bar) Eixo conico chavetado, inclinagéo 1:4, chaveta Woodruff #6,
20 o 3.94 64.6 2250 psi (155 bar) 32 para unidades simples ou com eixo postico
Série 031 Chavetado SAE “BB”, didametro de 1", chaveta de 1/4" x 3/8" x 1 1/4",
— . 43 | conforme ANSI 25-1, comprimento modificado
05 12 0.99 16.1 3000 psf (207 bar) Estriado SAE “B”, 13 dentes, diametro de 7/8", conforme ANSI 22-4,
07 3/4" 148 242 3000 psi (207 bar) 65 | tipo 2, para unidades simples ou miltiplas
10 1" 1.97 32.3 3000 psi (207 bar) Chavetado SAE “B”, diametro de 7/8", chaveta de 1/4" x 3/8" x 1",
12 11/4" 246 40.4 3000 psi (207 bar) 66 | conforme ANSI 22-1, tipo 2, para unidades simples ou maltiplas
15 11/2" 296 48.4 3000 psi (207 bar) Chavetado SAE “BB”, diametro de 1", chaveta de 1/4" x 3/8" x 1 1/4",
N ) 67 | conforme ANSI 25-1, comprimento modificado, tipo 2, para unidades
17 13/ 3.45 56.5 2500 ps! (172 bar) simples ou maltiplas
20 2 3.94 64.6 2500 psi (172 bar) 68 | Estriado 6 dentes, diametro de 1"
Chavetado SAE “B”, com rosca de 5/8"-18UNF, diametro de 7/8",
90 | conforme ANSI 22-2, comprimento modificado, para unidades
simples e multiplas
Estriado SAE “A”, 9 dentes, didmetro de 5/8", conforme ANSI 16-4,
95 | somente para unidades simples
Estriado SAE “BB”, 15 dentes, diametro de 1", conforme ANSI 25-4,
98 comprimento modificado, para unidades simples e multiplas
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Catélogo HY-2011-1 BR
Codificacao

Bombas e Motores Simples e Multiplos
Séries PGP/PGM 030/031™, 050/051™ e 075/076™

Corpos Intermediarios, Somente Bomba

Corpos Intermediarios, Somente Bomba (Continuagéo)

Orientacédo
Secdo Traseira

[ ]

Secdo Dianteira

Entrada Saida Horaria Anti-
horaria

Passagem de Entrada Comum

Entrada Saida Horaria Anti- Entrada Saida Horaria Anti- Entrada Saida Horaria Anti-
horaria horéria horéria
Flange Bipartido SAE, Flange Bipartido SAE, Rosca Paralela Métrica

Rosca UNC Rosca Métrica ‘HZI EB‘

" H J[CH ” HILH e . o ©

o LB BL o CH HC MA22 - DL LD

114 - MB BM 11/4 - DH HD M48x2 B FL LF

112" - NB BN 11/2" - FH HF

L L]

- - C D

L - A U

* Somente série 031. Usada quando s6 um
dos corpos de engrenagens (carcagas)
adjacentes possuir portico de entrada
(succao).

Rosca NPT (Somente Série 030)
1" B BT

11/4" - VB BV

HIEH
- 3/4" BR RB

1 3/4" LR RL
11/4" 34" MR RM
112" 3/4" NR RN

HIEH
- 3/4" PW WP

1 3/4" Cw WC
11/4"  3/4" DW WD
11/2" 34" FW WF

HIEH
1 3/4" X XT

11/4" 34" VX XV

11/4" 1 MS SM 11/4" 1 DC CD
11/2" 1 NS SN 11/2" 1" FC CF
1 3/4" LX XL 1" 3/4" GQ QG

114" 3/4" MX XM
* 112" 3/4" NX XN
11/4" 1" MZ M
11/2" 1" NZ ZN

* Somente Série 030

11/4" 1 VZ yAY
HAEH

il

HIEH
SR 75 P

1" 3/4" CJ JC
11/4" 34" DJ JD
112" 34" FJ JF
11/4" 1" DK KD
11/2" 1" FK KF

1" 3/4" TJ JT L 4
U4 3e VI W EJdE d
11/4" 1" VK KV N N
11/2" " KW ) 1 3/4 RZ ZR
E E Rosca Paralela BSPP
v oar x X H J[CH
L dEd w0
11/4" - DX XD
1" 3/4" ZS Sz 11/2" - FX XF
Rosca Paralela ODT (SAE) _HE EB_
HICH - e - on
1 ) CB  BC 1" 34 CcT TC
114 - DB BD 114" 34" DT 1D
112" - FB  BF 112" 34"  FT TF
11/4" 1" DV VD
11/2" 1 FV VF

* Somente Série 031

HJEHB

1 3/4" GM MG
11/4" 34" HM MH
11/4" 1 HN NH
11/2" 1 WN NW

* Somente Série 030

1" 3/4" CR RC
114" 3/4" DR RD
*11/2"  3/4" FR RF
11/4" 1" DS SD
112" 1" FS SF

il

1 3/4"

* Somente Série 030
FE3E9

1" 3/4" KJ JK

FdEd

1" 3/4" KX XK

hdEd

1 3/4"

114" 34" HQ  OH

HIEH

M33x2 M26x1,5 CZ ZC
M42x2 M26x1,5 DZ ZD
M48x2 M26x1,5 FZ ZF
M42x2 M33x2 DN ND
M48x2 M33x2  FN NF

HJEH

M33x2 M26x1,5 GT TG
M42x2 M26x1,5 HT TH
M42x2 M33x2  HV VH
M48x2 M33x2 WV VW

FIET

M33x2 M26x1,5 KL LK

11/4" 1" HS SH
11/2" 1 WS SW
P9P T

1" 3/4" ST TS
L

1 3/4" PX XP

F dE 4

M33x2 M26x1,5 PV VP

Corpos Intermediarios, Somente Motor

Entrada Saida Duplo Entrada Saida Duplo
Sem Pérticos Rosca Paralela BSPP
B 1" 1" EE
Rosca NPT (Somente Série 030) 1u4" 114" GG
Flange Bipartido SAE,
‘H:B‘ Rosca Métrica
1 1" TT
114" 11/4" W —H:B_
1" 1" RR
Rosca Paralela ODT (SAE) Ly 118 ss
—H:B— Rosca Paralela Métrica
1 1" CcC
114" 11/4" BB —H:B_
11/2" 11/2" EF M33x2 M33x2 KK
Flange Bipartido SAE, M42x2 M42x2 JJ
Rosca UNC Nota: Ambas as unidades de uma
_H:B_ bomba mdltipla podem ser alimenta-
das através do corpo intermediério,
1" 1" LL desde que a vazdo de entrada para
11/4" 1 1/4" MM unidade ndo exceda 79,5 Ipm (21
112" 11/2" NN gpm). Se duas unidades descarre-

garem através de portico comum,
posicionado no corpo intermediério,
a vazao maxima de cada secédo nédo
deve exceder a 151 Ipm (40 gpm).

Eixo Conector - Para Unidades Multiplas

1 Eixo conector, unidades multiplas.

14 | Eixo conector para homba tipo "piggyback”, séries 030-030 e 031-031
22 | Eixo conector para bomba tipo "piggyback”, séries 050-030 e 051-031
23 | Eixo conector para bomba tipo "piggyback”, séries 075-030 e 076-031

Nota: As profundidades da rosca do flange bipartido podem ser menores do que
0 padréo SAE. Entre em contato com o Departamento de Suporte de Produto,

para obter as dimensdes reais.

m Hydraulics

13

Parker Hannifin Ind. Com. Ltda.
Cachoeirinha, RS - Brasil



Catélogo HY-2011-1 BR Bombas e Motores Simples e Multiplos
Codificacao Séries PGP/PGM 030/031™, 050/051™ e Q075/076™

Gabarito de Codificacao

Séries PGP e PGMPGP050/051

Unidades Mdltiplas: Repetir se necessario

I‘ | -
it Bt i b e s e s e e e s il e sl e e il
] | L L
Bomba/Motor
P | Bomba Corpo de Engrenagens Largura da
M | Motor (Carcaca) Engrenagem
| Verificar Paginas 14, 15 e 16 | Verificar Pagina 16 Largura da
Engrenagem
| Tampa Traselra (Pdrticos traseiros) | Verificar Pagina 16
Flange Lado Lado | Unidade | Unidade | Com Extenséo
(Tipo 1, exceto observagio em contrario) D|re|t0/ .Esquerdo Simples | Mdltipla | de Prisioneiros Corpo de
Sem Porticos (Cegas) Engrenagens
00 | Flange com suporte de montagem . . BE BI BY (Carcaca)
42 Elig:?:t riﬁot%‘y : furos, ANSI 101-4 Rosc? Conica NPT (Somente para série 050) ** Verificar PAginas
Flange SAE “C", 4 furos, ANSI 127-4 - 3/4" LE LI LY
78 | Diametro piloto: 5" 3/4" 3/4" ME MI MY
Flange para montagem de bombas muiltiplas, Rosca Paralela ODT (SAE) ** InteSrg[a%ci)éri g
91 | tipo "piggyback”, das séries 050/030 & 051/031 3/4" - CE cl cY
Diametro piloto: 4" B 3/4" DE DI DY | Verificar Pagina 18
Flange para montagem de bombas mdltiplas, 3/4" 3/4" FE =] EY
92 tipo piggyback”, dfls séries 075/050 & 076/051 1" 3/4" GE Gl GY | Tipo do Eixo
Diametro piloto 5 3/4" 1" HE HI HY
Flange SAE “B", 2 furos, ANSI 101-2, tipo 2 Rosca Paralela BSPP %% | Verificar Pagina 16
% D|am.etr£) pllpto: 4 34" : WE Wi WY
Notla. néo disponivel com rolamento : 3/4" XE X XY
suplementar 34" 34" ZE Z 7y [ Eixo Conector
Flange SAE “B", 2 furos, ANSI 101-2 ™
97 Dién?etro piloto: 4" Rosca Paralela Métrica ** | Verificar Pagina 18
— M26x1,5 - NE NI NY
98 Ella}ngetSAI'EI t(:52 furos, ANSI 127-2 ) M26x1,5 PE p| pY
lametro proto: : M26x15 M26x15  QE Ql QY
Flange SAE “C", 2 furos, ANSI 127-2, tipo 2 - — - -
99 | piametro piloto: 5 ** Tampas traseiras com porticos 3/4” e M26x1,5 s6 podem
ser utilizadas com presséo de até 2500 psi.
Sentido de Rotagdo e Usode  « Tampa Traseira para Bombas Mdltiplas,
Rolamento Suplementar Tipo "Piggyback” (Somente Bombas)
1 | Bomba, horéria, sem rolamento suplementar Séries Horaria | Anti- Duplo Sentido
2 | Bomba, anti-horéria, sem rolamento suplementar horaria de Giro
3 | Bomba, bi-direcional, sem rolamento suplementar 050-050, 051-051 e KO LO MO
: - . 050-030, 051-031
4 | Bomba, horaria, com rolamento suplementar
5 | Bomba, a'nt|?hor.ar|a, com rolamento suplementar Opcionais:
6 | Bomba, bi-direcional, com rolamento suplementar - Valvula de alivio incorporada em tampa traseira especial.
Motor hi-direcional, com rolamento suplementar, - Grandes pdrticos traseiros de 1 1/4" x 1", Rosca Paralela ODT (SAE) ou
8 | dreno de 1/4" NPT Flange Bipartido SAE.
Motor bi-direcional, sem rolamento suplementar, - Grandes portltzos laterais ge: o
9 | dreno de 1/4" NPT Entrada (sucgdo) de 1 1/4" Flange Bipartido SAE ou Rosca Paralela ODT (SAE)
Motor bi-direcional, com rolamento suplementar. Saida (presséo) de 1" Rosca Paralela ODT (SAE)
18 dreno de 1/4" BSPiD P ' - Grandes pédrticos laterais, que requerem corpo de engrenagens e parafusos especiais:
== 11/2"x 1 1/2" NPT até 1500 psi.
Motor bi-direcional, sem rolamento suplementar,
191 dreno de 1/4" BSPP

* ParaTodas as Unidades:
Para determinar o sentido de rotag&o, observe a unidade com a ponta da engrenagem motriz

Unidade voltada para vocé e com a engrenagem movida na parte inferior. Com rotagdo horéaria o 6leo
A | Unidade Simples fluird da esquerda para a direita.
B | Unidade Mdltipla O pértico de entrada (sucgdo) estara a esquerda e o portico de saida (presséo) estara a direita.

Com rotag&o anti-horaria, o fluxo estara no sentido contrario. Invertendo o posicionamento da
bomba, com a engrenagem movida na parte superior, os pérticos de entrada e de saida serdo
invertidos, mas néo o sentido de rotagdo da bomba.
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Catéalogo HY-2011-1 BR Bombas e Motores Simples e Multiplos

Codificacao Séries PGP/PGM 030/031™, 050/051™ e 075/076™
Corpo de Engrenagens (Carcacas)
Série 050 Série 051
Cddigo do Corpo de Engrenagens 07 10 12 15 17 20 22 25 10 12 15 17 20 22 25
Deslocamento (pol®/rot.) 191 255 319 383 446 510 574 638 | 255 319 383 446 510 574 6.38
Pressdo Maxima (psi) 2500 2500 2500 2500 2000 2000 2000 2000 | 3000 3000 3000 3000 2500 2500 2500
Entrada Saida Horaria Anti-horéria
Sem Pérticos
- - AB AB X X X X X X X X X X X X X X X
Rosca Coénica NPT
3/4" - IC ID X X ID ID ID X X X X
- 3/4" ID IC X X ID ID ID X X X X
3/4" 3/4" IF IF X X X X X X X X
1™ 3/4" 1J IG X* X X 1J 1J X X*
11/4*  3/4" IK IH X* X X
1" - YC YD X YD YD YD YD X X
- 1" YD YC X YD YD YD YD X X
1" 1" YF YF X X X X X X X X X X
11/4™ 1" YJ YG X* X* X X YJ X* X X
11/4™ - 1A B X* X* X 1B 1B X* X
- 11/4" 1B 1A X X X 1B 1B X X
11/4" 11/4" YL YL X X X X X X X X X X X
11/2" 1 YK YH X* X X X
112" 11/4" YP YM X* X* X X X
11/2" 11/2" YR YR X X X X X
Rosca Paralela ODT (SAE)
3/4" - EC ED X* X* X ED X X X X* X* X X X
- 3/4" ED EC 2000 2000 X ED X X X 2500 2500 2500 X X
3/4" 3/4" EF EF 2000 2000 2000 X X X X 2500 2500 2500 X X
1" 3/4" EJ EG 2000* 2000*  X* EJ* EJ X | 2500* 2500* 2500*  X*
11/4*  3/4" EK EH X* X* X* X 2500*  X*
1" - AC AD X* X* X* X* AD AD AD X* X* X* X* X X X
- 1" AD AC 2000 2000 2000 X AD AD AD | 2500 2500 2500 X X X X
1" 1" AF AF 2000 2000 X X X X 2500 X X X X
11/4™ 1" AJ AG 2000  X* X* Al Al 2500  X* X*
11/2" 1" AK AH X* X* X* X X* X* X
11/4" - AA AO X* X* X* AO AO X* X* X X
- 11/4" AO AA AO AO X X
114" 114" AL AL 2000 X X X X X X X
112" 11/4" AP AM X* X* X* X X* X* X
11/2™ - AE AU X* X* X* X X* X* X
- 11/2" AU AE X X X X X X X
112" 112" AR AR X X X X X

* Este portico s6 pode ser utilizado como pértico de entrada (sucgéo) em bombas ou pértico de retorno (baixa pressédo) em motores.

Notas:

1. Os campos sombreados indicam valores aceitaveis para codigos de motores.

2. Porticos NPT nao sé@o recomendados para uso em pressdes superiores a 1500 psi.

3."X" indica que ambos os cddigos sdo aceitaveis.

4."2000" ou "2500" indica presséo operacional maxima para corpo de engrenagem (carcaga) com o portico especificado.

15 Parker Hannifin Ind. Com. Ltda.
. Cachoeirinha, RS - Brasil
Hydraulics




Catalogo HY-2011-1 BR Bombas e Motores Simples e Multiplos

Codificacao Séries PGP/PGM 030/031™, 050/051™ e 075/076™
Corpo de Engrenagens (Carcagas) - Continuagao
Série 050 Série 051
Cédigo do Corpo de Engrenagens 10 12 15 17 20 22 25 10 12 15 17 20 22 25
Deslocamento (pol®/rot.) 255 319 383 446 510 574 638 | 255 319 383 446 510 574 6.38
Pressdo Maxima (psi) 2500 2500 2500 2000 2000 2000 2000 | 3000 3000 3000 3000 2500 2500 2500
Entrada Saida Horaria Anti-horéria
Flange Bipartido SAE, Rosca UNC
3/4" - uc ub X X ub ub X X X X X X
- 3/4" ub uc X X ubD ub X 2500 X X X X
3/4" 3/4" UF UF X X X X X 2500 X X X X X
1™ 3/4" uJ uG X* X* uJ 2500* X* X X
11/4™ 34" UK UH X* X* X* X*
1™ - oC oD X* X* X X X oD X X* X* X X X X X
- 1" oD oC 2000 2000 X X X oD X 2500 2500 2500 X X X X
1" 1" OF OF 2000 2000 X X X X X 2500 2500 2500 X X X X
11/4™ 1" 0J 0G 2000*  X* X* X* 0J 0J 2500* 2500*  X* X X
11/2™ 1" OK OH X* X* X* X X 2500* X* X* X X
11/4™ - OA OB X* X* X* X (0]=) OB X* X* X* X* X X X
- 11/4" OA (0]=) X X X X (0]=) OB X X X X X X X
11/4"  11/4" oL oL 2000 X X X X 2500 2500 X X X
112" 11/4" OP oM 2000* X* X* X X 2500*  2500* X* X X
11/2™ - OE ou X* X* X* X X* X* X* X X
- 11/2" ou OE 2000 2000 X X 2500 2500 X X X
11/2" 11/2" OR OR 2000 2000 X X X 2500 X X X
2" - XB ZB X*
2" 1" uQ UuB X* X* X* X* X*
2" 11/4" 0oQ ON X* X* ON* X* X* X*
2" 11/2" ov oS X* X* X* X* X* X*
2" 2" OX OX X 2000
Rosca Paralela BSPP
3/4m - YN YQ X* X* YQ YQ X X X* X* X YQ YQ X X
- 3/4" YQ YN 2000 X YQ YQ X X 2500 2500 2500 YQ YQ X X
3/4" 3/4" YS YS 2000 X X X X X 2500 2500 2500 X X
1™ 3/4" YV YT 2000* X* YVv* YVv* YV 2500* 2500* 2500*  YV* YV X
114" 34" YW YU YW* X* X* X X* X* X X
1 - SL RQ SL*  RQ* RQ* RQ RO RO | RQ* SL* RQ* RQ* RQ RQ RQ
- 1" RQ SL 2000 2000 RQ RQ RQ RQ | 2500 2500 2500 2500 RQ RQ RQ
1" 1" MP MP 2000 2000 X X X 2500 2500 2500 X X
11/4"™ 1" IX VY 2000*  2000* X* VY* IX 2500* 2500*  IX* IX IX
11/2" 1" Vi HW X* X* X* X* X* X*
11/4™ - NJ Ul X* NJ* X* ul X* ul ul
11/4" ul NJ X X X ul X ul ul
114" 114" PF PF X X X X 2500 X X X
1172 114" IS 1Q X* X* X* X* 2500*  X* X*
Rosca Paralela Métrica
M26x1,5* - EN TQ X*  TQ* TQ TQ X  TQ* TQ TQ
M26x15 TQ EN TQ TQ TQ 2500 2500 TQ
M26x1,5 M26x1,5 ES ES 2000 X 2500
M33x2* M26x1,5 EV ET 2000* X* EV* EV EV 2500* 2500* EV EV
M33x2* - NL ER ER* ER ER ER ER* ER ER ER
- M33x2 ER NL ER ER ER
M33x2 M33x2 CM CM 2000 X X 2500
M42x2* - UA UA* UA UA UA* UA UA
M42x2  M33x2 EX VE 2000* X* EX* EX EX 2500* X* EX EX
M42x2  M42x2 PA PA X X X X X
M48x2*  M42x2 SA QA X* X* X* X* X*
* Este portico s6 pode ser utilizado como pdrtico de entrada (succéo) em 2. "X" indica que ambos os c6digos séo aceitaveis.
bombas ou pértico de retorno (baixa pressdo) em motores. 3."2000" ou "2500" indica pressdo operacional méxima para corpo de
Notas: engrenagem (carcaca) com o pértico especificado.

1. Os campos sombreados indicam valores aceitaveis para codigos de motores.
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Catéalogo HY-2011-1 BR Bombas e Motores Simples e Multiplos

Codificacao Séries PGP/PGM 030/031™, 050/051™ e 075/076™
Corpo de Engrenagens (Carcagas) - Continuagdo
Série 050 Série 051
Cédigo do Corpo de Engrenagens 10 12 15 17 20 22 25 10 12 15 17 20 22 25
Deslocamento (pol®/rot.) 255 319 383 446 510 574 638 | 255 319 383 446 510 574 6.38
Pressdo Maxima (psi) 2500 2500 2500 2000 2000 2000 2000 | 3000 3000 3000 3000 2500 2500 2500
Entrada Saida Horaria Anti-horéria
Flange Bipartido SAE, Rosca Métrica
3/4" - VN VQ vVQ VQ VQ VQ X X X X
- 3/4" vQ VN vVQ VQ VQ VQ 2500 X X X
1" 3/4" RV VT X* RV* RV 2500%  X*
11/4™ 314" RW RU X* X* X* X*
1™ - UL UR UR* UR UR UR X* X* X X X X
- 1" UR UL UR UR UR UR 2000 2000 2500 X X X
1" 1" UM UM 2000 2000 X X X X 2000 2000 2500 X X X
11/4™ 1" Ux VU 2000*  UX*  UX* Ux Ux UXx 2500% 2500%  X* X
11/2" 1" VO HO X* X* X* 2500* X* X* X
11/4™ - NO uo X* uo uo X* X* X*
- 11/4" UO NO 2000 uo uo 2500 2500 2500
11/4" 11/4" PO PO 2000 X X X X 2500 2500 X X X
112" 11/4" SO QO 2000* X* X* X X 2500*  2500* X* X X
11/2" - Uy TO X* X* X X X