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Parker Hannifin Ind. Com. Ltda.
Cachoeirinha, RS - Brasil

Hydraulics

Pense em Qualidade, Pense Parker

Você pode ter certeza de que sendo certificada pela
ISO 9001, a Parker:

- Tem implementado um sistema de garantia de qualida-
de documentado, avaliado e aprovado. Assim você não
precisa inspecionar e testar os produtos recebidos.

- Trabalha com fornecedores qualificados e aplica o princí-
pio de perda zero em todo o processo de produção. Todos
os componentes agregados ao produto satisfazem os
mais altos requisitos de qualidade.

- Trabalha para garantir que o projeto do produto atenda
à qualidade requerida. O trabalho realizado com garantia
de qualidade oferece soluções racionais e reduz custos.

- Previne as não conformidades dos processos em todos
os estágios, com qualidade permanente e conforme
especificações.

- Tem como objetivo permanente o aumento da eficiência
e a redução de custos sendo que, como cliente, isto lhe
proporciona maior competitividade.

- Trabalha para atender suas expectativas da melhor forma
possível, oferecendo sempre o produto adequado, com a
melhor qualidade, preço justo e no prazo conveniente.

Para você, cliente Parker,

isto não é nenhuma novidade.

Qualidade Parker, sem dúvida,

uma grande conquista!

Para nós da Parker, a qualidade é alcançada quando suas
expectativas são atendidas, tanto em relação aos produtos
e suas características, quanto aos nossos serviços. Nosso
maior objetivo é corresponder a todas as suas expectativas
da melhor maneira possível.

A Parker Hannifin implementou substanciais modifica-
ções, em sua organização e métodos de trabalho, a fim de
satisfazer os requisitos do Sistema de Garantia de
Qualidade ISO 9001. Este sistema controla a garantia de
qualidade dos processos através de toda a organização,
desde o projeto e planejamento, passando pelo suprimento
e produção, até a distribuição e serviços.

A Parker Hannifin está certificada pelo ABS - Quality
Evaluations, Inc. desde 02/02/95 na ISO 9001.

Este certificado é a certeza de que a Parker trabalha ativa
e profissionalmente para garantir a qualidade de seus
produtos e serviços e sua garantia é a segurança de estar
adquirindo a melhor qualidade possível.

Isto significa que, como cliente, você pode ter total credibi-
lidade em nós, como seu fornecedor, sabendo que iremos
atender plenamente as condições previamente negociadas.

ADVERTÊNCIA

SELEÇÃO IMPRÓPRIA, FALHA OU USO IMPRÓPRIO DOS PRODUTOS E/OU SISTEMAS DESCRITOS NESTE CATÁLOGO
OU NOS ITENS RELACIONADOS PODEM CAUSAR MORTE, DANOS PESSOAIS E/OU DANOS MATERIAIS.

Este documento e outras informações contidas neste catálogo da Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda. - Divisão Hidráulica e seus
Distribuidores Autorizados, fornecem opções de produtos e/ou sistemas para aplicações por usuários que tenham habilidade
técnica. É importante que você analise os aspectos de sua aplicação, incluindo consequências de qualquer falha, e revise as
informações que dizem respeito ao produto ou sistemas no catálogo geral da Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda. - Divisão Hidráulica
Devido à variedade de condições de operações e aplicações para estes produtos e sistemas, o usuário, através de sua própria
análise e teste, é o único responsável para fazer a seleção final dos produtos e sistemas e também para assegurar que todo o
desempenho, segurança da aplicação e cuidados sejam atingidos.

Os produtos aqui descritos com suas características, especificações, desempenhos e disponibilidade de preço são objetos de
mudança pela Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda. - Divisão Hidráulica, a qualquer hora, sem prévia notificação.

!
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Como Usar o Gráfico

1. Determinar o tipo de montagem do cilindro e o engastamento da extremidade da haste a ser usada. Em seguida,
consultar a tabela abaixo e determinar o "fator de curso" que corresponde às condições usadas.

2. Usando esse fator de curso, determinar o "comprimento básico" a partir da equação:
Comprimento Básico = Curso Real x Fator de Curso
Para cilindros com extensão de haste acrescer ao curso real o valor da extensão.

3. Determinar a força axial aplicada no avanço multiplicando a área total do cilindro pela pressão do sistema, ou con-
sultando as tabelas da página 21.

4. Entrar no gráfico ao longo dos valores de "comprimento básico" e "força", encontrando o ponto de intersecção:
a) O diâmetro da haste do cilindro é lido na curva "Diâmetro da Haste", logo acima do ponto de intersecção.

b) O comprimento necessário do tubo de parada é lido à direita do gráfico, nas barras verticais "Comprimento
Recomendado do Tubo de Parada" correspondente ao tipo de montagem rígida ou articulada.

c) Se o comprimento necessário do tubo de parada estiver na região com indicação "consultar à fábrica", apresentar
as seguintes informações para uma análise individual:
1) Tipo de montagem do cilindro.

2) Fixação da extremidade da haste e tipo de guia da carga.

3) Diâmetro do cilindro, curso, comprimento da extensão da haste.

4) Posição de montagem do cilindro. Nota: Se o cilindro estiver em qualquer ângulo ou na vertical, especificar a
direção da haste do pistão.

5) Pressão de operação do cilindro.

Tipo de Fixação do Cilindro

Articulada e Guiada Rigidamente

Fixa e Guiada Rigidamente

BB, BC, DB, SB

TC, H, DD

D

TC, H

TB, TD, C, F, J

4,0

3,0

2,0

Articulada,
Porém Não Guiada Rigidamente

Fixa,
Porém Não Guiada Rigidamente

Articulada e Suportada,
Porém Não Guiada Rigidamente

Articulada e Guiada Rigidamente

Suportada,
Porém Não Guiada Rigidamente

Articulada e Guiada Rigidamente

Fixa e Guiada Rigidamente

Articulada e Guiada Rigidamente

Tipo de Montagem Fator de Curso

TB, TD, C, F, J

TB, TD, C, F, J

BB, BC, DB, SB

DD

TC, H

4,0

0,5

2,0

1,0

0,7

1,5

1,0
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Notas:
1 - Todas as roscas em polegadas são UNF, exceto 1" - 14 que é UNS.

2 - Para cilindros estilo "SB", vide página 16.

3 - Para montar ponteira ou garfo na extremidade da haste, deve ser especificada rosca em polegada.

Pressões Máximas (bar)

As pressões indicadas abaixo são as recomendadas para a maioria das aplicações de serviço pesado, porém deve ser
considerada a intensificação de pressão no interior do cilindro conforme aplicação, circuito e amortecimento.

Rosca da Extremidade da Haste

25,4 (1") 2 15,9 (5,8") M10 x 1,5 M12 x 1,5 7/16"-20 1/2"-20

38,1 (1 1/2")
1 15,9 (5/8") M10 x 1,5 M12 x 1,5 7/16"-20 1/2"-20

2 25,4 (1") M20 x 1,5 M22 x 1,5 3/4"-16 7/8"-14

50,8 (2")
1 15,9 (5/8") M10 x 1,5 M12 x 1,5 7/16"-20 1/2"-20

3 25,4 (1") M20 x 1,5 M22 x 1,5 3/4"-16 7/8"-14

63,5 (21/2")
1 25,4 (1") M20 x 1,5 M22 x 1,5 3/4"-16 7/8"-14

3 34,9 (1 3/8") M26 x 1,5 M30 x 2 1"-14 1 1/4"-12

2 50,8 (2") M39 x 2 M45 x 2 1 1/2"-12 1 3/4"-12

82,6 (3 1/4") 3 34,9 (1 3/8") M26 x 1,5 M30 x 2 1"-14 1 1/4"-12

4 44,5 (1 3/4") M33 x 2 M39 x 2 1 1/4"-12 1 1/2"-12

1 34,9 (1 3/8") M26 x 1,5 M30 x 2  1"-14 1 1/4"-12

101,6 (4") 3 44,5 (1 3/4") M33 x 2 M39 x 2 1 1/4"-12 1 1/2"-12

4 50,8 (2") M39 x 2 M45 x 2 1 1/2"-12 1 3/4"-12

KK Tipo 4 & 9

Rosca Métrica (M)Diâmetro Haste
MM

Diâmetro
do Cilindro

Nº
Haste CC Tipo 8

Rosca Polegada (A)

CC Tipo 8KK Tipo 4 & 9

25,4 (1") 2 15,9 (5/8") 105 32 105 -

38,1 (1 1/2") 1 15,9 (5/8") 105 46 105 105

2 25,4 (1") 105 26 105 105

50,8 (2") 1 15,9 (5/8") 70 35 70 70

3 25,4 (1") 70 25 70 70

63,5 (2 1/2") 1 25,4 (1") 70 21 70 45

3 34,9 (1 3/8") 70 14 70 45

3 34,9 (1 3/8") 70 28 70 58

82,6 (3 1/4") 4 44,4 (1 3/4") 70 28 70 58

2 50,8 (2") 70 25 70 58

1 34,9 (1 /38") 50 32 50 38

101,6 (4") 3 44,4 (1 3/4") 50 23 50 38

4 50,8 (2") 50 23 50 38

Avanço Retorno

 Montagens:
TB, TC, TD, H, C, F, BC, D, DD

Avanço/Retorno

Montagem: SB
Avanço /Retorno

Montagem: JDiâmetro
do Cilindro

Ø da
Haste

Nº
Haste
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Amortecimento

Amortecimentos são recomendados como uma forma de controlar a desaceleração da carga, ou em aplicações nas
quais a velocidade da haste é superior a 100mm/s. Os amortecimentos atuam somente nas extremidades do cilindro
portanto, para que haja controle da velocidade é necessário que o curso total seja percorrido. Os amortecimentos
prolongam a vida útil dos cilindros, eliminam choques hidráulicos e reduzem indesejáveis ruídos provocados pelo
choque do êmbolo com as extremidades do cilindro.
Existem vários tipos de amortecimento, sendo que cada um possui suas vantagens e desvantagens. A velocidade final
deve ser ajustada pelos parafusos de regulagem. Amortecimentos especiais podem ser projetados quando a energia
cinética a ser absorvida é superior àquela que pode ser absorvida pelos amortecimentos normais.

Curso Mínimo para Amortecimento (mm)

Diâmetro do Cilindro 25,4 (1") 38,1 (1 1/2") 50,8 (2") 63,5 (2 1/2") 82,6 (3 1/4") 101,6 (4")

Amortecimento Dianteiro 22,2 22,2 22,2 22,2 28,6 28,6

Amortecimento Traseiro 19,1 20,6 20,6 20,6 25,4 25,4

Amortecimento Duplo 41,3 42,8 42,8 42,8 54,0 54,0

A tabela abaixo mostra as posições normais e opcionais para as conexões dos cilindros e as posições correspondentes
dos parafusos de ajuste do amortecimento.

* Posição não recomendada.

Obs.: Os cilindros Ø 38,1mm a 101,6mm não possuem retenção nos cabeçotes traseiros.

Posições das Conexões e Amortecimentos

Tipo de Montagem

T, TB, TC, TD J, H C F DD, BB, BC, SB D, DB
Conexão 1 1 2* 1 2* 3* 4* 1 2 4 1 2 1

Amortecimento 2 2 3 2 1 2 1 2 4 2 2 4 3

Retenção 2 2 3 4 1 4 1 2 4 2 2 4 3

1

4 2

3
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Os acessórios oferecidos para a extremidade da haste são:
• Garfo;
• Suporte macho;
• Ponteira;
• Suporte fêmea;
• Ponteira com rótula;
• Pinos de articulação.

* Não disponível com roscas em mm.

Garfo

Rosca Garfo Suporte Macho Pino Ponteira Suporte Fêmea Pino
7/16" - 20 50940 69195 68368 69089 69205 68368

1/2" - 20 50941 69195 68368 69090 69205 68368

3/4" - 16 50942 69196 68369 69091 69206 68369

7/8" - 14 50943 85361 68370 69092 69207 68370

1" - 14 50944 85361 68370 69093 69207 68370

1 1/4" - 12 50945 69198 68371 69094 69208 68371

1 1/2" - 12 50946 85362 68372 69095 69209 68372

1 3/4" - 12 50947 85363 68373 69096 69210 69215

Acessórios para Extremidade da Haste

Acessórios para Cilindro Montagem Tipos BC/BB

* Suporte fêmea. Usar pino código 74078
Obs.: Os pinos com anéis elásticos fazem parte do cilindro, exceto cilindro Ø 1".

Suporte Macho Diâmetro do Cilindro
74076* 1"

69195 1 1/2", 2", 2 1/2"

69196 3 1/4", 4"

Acessórios (Exceto Estilo SB)

50940 50941 50942 50943 50944 50945 50946 50947
A 19,1 19,1 28,6 41,3 41,3 50,8 57,2 76,2

CB 19,1 19,1 31,8 38,1 38,1 50,8 63,5 63,5

CD 12,70 12,70 19,05 25,40 25,40 34,93 44,45 50,8

CE 38,1 38,1 54,0 74,6 74,6 95,3 114,3 139,7

CW 12,7 12,7 15,9 19,1 19,1 25,4 31,8 31,8

ER 12,7 12,7 19,1 25,4 25,4 34,9 44,5 50,8

KK * 7/16"-20 1/2"-20 3/4"-16 7/8"-14 1"-14 1 1/4"-12 1 1/4"-12 1 3/4"-12

Capacidade
18900 21800 49800 83600 86700 149000 202800 291800de Carga (N)

+0,10
+0,05

ER

CD

CW CB CW

KK

CE

A

RoscaDimensões (mm)
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Ponteira Macho

Suporte Fêmea para Ponteira Macho

* Não disponível com roscas em mm.

69089 69090 69091 69092 69093 69094 690995 69096
A 19,1 19,1 28,6 28,6 41,3 50,8 57,2 57,2

CA 38,1 38,1 52,4 60,3 71,4 87,3 101,6 111,1

CB 19,1 19,1 31,8 38,1 38,1 50,8 63,5 63,5

CD 12,70 12,70 19,05 25,40 25,40 34,93 44,45 50,80

ER 18,3 18,3 27,0 36,5 36,5 50,0 63,5 72,2

KK* 7/16"-20 1/2"-20 3/4"-16 7/8"-14 1"-14 1 1/4"-12 1 1/2"-12 1 3/4"-12

Capacidade
22200 25300 53800 57800 96500 149000 200000 238000de Carga (N)

74076 69205 69206 69207 69208 69209 69210
CB 12,0 19,1 31,8 38,1 50,8 63,5 63,5

CD 11,11 12,70 19,05 25,40 34,93 44,45 50,80

CW 9,5 12,7 15,9 19,1 25,4 31,8 38,1

DD 6,8 10,3 13,5 16,7 16,7 23,0 27,0

E 57,2 88,9 127,0 165,1 190,5 241,3 323,9

F 9,5 12,7 15,9 19,1 22,2 22,2 25,4

FL 25,4 38,1 47,6 57,2 76,2 92,1 108,0

LR 15,9 19,1 30,2 38,1 50,8 69,9 81,0

M 9,5 12,7 19,1 25,4 34,9 44,5 57,2

MR 12,7 15,9 23,0 31,8 42,1 56,4 70,6

R 44,5 64,8 97,0 125,7 145,5 190,5 238,8

Capacidade
16000 32400 62200 85400 164100 151200 146800de Carga (N)

+0,10
+0,05

F

R

E

R

E

CW CB CW

LR

MR

25°

M

FL DD
4 Furos

CD

CD

+0,10
+0,05

ER

CD

CD

CD CA

CB

A

KK
RoscaDimensões (mm)

Dimensões (mm)
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Suporte Macho para Garfo e Cilindro

Pino com 2 Anéis Elásticos

69195 69196 85361 69198 85362 85363
CB 19,1 31,8 38,1 50,8 63,5 63,5

CD 12,70 19,05 25,40 34,93 44,45 50,80

DD 10,3 13,5 16,7 16,7 23,0 27,0

E 63,5 88,9 114,3 127,0 165,1 190,5

F 9,5 15,9 22,2 22,2 28,6 38,1

FL 28,6 47,6 60,3 76,2 85,7 101,6

LR 19,1 31,8 38,1 54,0 57,2 63,5

M 12,7 19,1 25,4 34,9 44,5 50,8

MR 14,3 22,2 31,8 41,3 54,0 61,9

R 41,4 64,8 82,6 97,0 125,7 145,5

Capacidade
18200 46700 90700 94300 220000 311300de Carga (N)

+0,10
+0,05

74078 69368 68369 68370 68371 68372 68373 69215

CD 11,11 12,70 19,05 25,40 34,93 44,45 50,80 50,80

CL 33,3 47,6 66,7 79,4 104,8 131,8 131,8 144,5

Capacidade
29300 38200 85800 152500 289100 467900 611100 611100de Carga (N)

+0,10
+0,05

CL

CD

F

R

E

LR

MR

25°

M

FL DD
4 Furos

CD

R

E

CB

Dimensões (mm)

Dimensões (mm)
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Acessórios (Tipo SB)

Ponteira com Rótula

Pino com 2 Anéis Elásticos

Suporte Fêmea para Ponteira e Cilindro

Diâmetro
1 1/2", 2", 2 1/2" 3 1/4", 4"do Cilindro

Código 132290 132291

CD 12,70 19,05

A 17,5 25,4

CE 22,2 31,8

EX 11,1 16,7

ER 22,2 31,8

LE 19,1 27,0

JK 7 1/6"-20 3/4"-16

JL 22,2 33,3

Capacidade
11700 42000de Carga (N)

+0
-0,013

Diâmetro
1 1/2", 2", 2 1/2" 3 1/4", 4"do Cilindro

Código 83962 83963

CD 12,69 190,4

CL 39,7 51,6

Capacidade
38200 85800de Carga (N)

+0
-0,01

+0
-0,013

Diâmetro
1 1/2", 2", 2 1/2" 3 1/4", 4"do Cilindro

Código 83947 83948

CD 12,70 19,05

CF 11,1 16,7

CW 12,7 15,9

DD 10,3 13,5

E 76,2 95,3

F 12,7 15,9

FL 38,1 50,8

LR 23,8 34,9

M 12,7 22,2

MR 15,9 25,4

R 52,1 70,1

Capacidade
25600 42000de Carga (N)

+0,10
-0,05

CL

CD

F

R

E

R

E

CW CF CW

LR

MR

25°

M

FL DD
4 Furos

CD

Dimensões (mm)

Dimensões (mm)

Dimensões (mm)
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Os kits para manutenção dos cilindros Parker da Série 3L são compostos pelas peças e vedações necessárias para o
reparo dos cilindros, facilitando a troca e reduzindo o tempo necessário para identificação das peças a serem trocadas.
Ao solicitar os kits forneça o código completo do cilindro constante na plaqueta de identificação, fornecendo o tipo de
fluido utilizado caso não seja óleo hidráulico mineral.

Kit para Fluido Classe 1

Kits para Manutenção

Item Descrição
62 Conjunto mancal com vedações

14 Mancal

40 Guarnição de limpeza

43 Anel de encosto (Back-up)

41 Guarnição "U"Cup

45 Guarnição "O"Ring do mancal

47 Guarnição "O"Ring do tubo

42 Guarnição 'U"Cup

44 Anel de encosto (Back-up)

Material Buna-N/Poliuretano

Temperatura de Trabalho -10°C a + 80°C
Recomendado p/ Fluidos Óleos Hidráulicos (Mineral)

à Base de Petróleo,
Outros (Sob Consulta)

Diâmetro Kit RG Kit RK Chave para Chave para
da Haste Conjunto Mancal com Vedações, Kit de Vedações do  Mancal, Mancal Item 63 Aperto Item 63-A

 Contém Itens: 14, 40, 41, 43 e 45  Contém Itens: 40, 41, 43 e 45

15,9 (5/8") RG2HLTS061 RK2HLTS061 0695900000
0116760000

25,4 (1") RG2HLTS101 RK2HLTS101 0695910000

34,9 (1 1/8") RG2HLTS131 RK2HLTS131 0695920000 0117030000

44,4 (1 3/4") RG2HLTS171 RK2HLTS171 0695930000
0116770000

50,8 (2") RG2HLTS201 RK2HLTS201 0695940000

Diâmetro Kit PK Kit CB Torque Recomendado
do Cilindro Conjunto Vedações do Pistão e Tubo Conjunto Vedações do Tubo, para Porca dos Tirantes

 Contém Itens: 42, 44 e 47 (2 pçs)  Contém Itens: 47 (2 pçs) (Nm)

25,4 (1") PK102HLL01 CB102HL001 3 - 3,5

38,1 (1 1/2") PK152HLL01 CB152HL001 8 - 9

50,8 (2") PK202HLL01 CB202HL001 15 - 17

63,5 (2 1/2") PK252HLL01 CB252HL001 15 - 17

82,6 (3 1/4") PK322HLL01 CB322HL001 33 - 36

101,6 (4") PK402HLL01 CB402HL001 33 - 36

14 40 43 41 45 47

62

42 4744
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Kit de Reparo
Cilindro Hidráulico
Série 3L

Hydraulics

Kit para Fluido Classe 5

Material Fluorelastômero (Viton®)

Temperatura de Trabalho -10°C a + 180°C
Recomendado p/ Fluidos Altas Temperaturas

Diâmetro Kit RG Kit RK Chave para Chave para
da Haste Conjunto Mancal com Vedações Kit de Vedações do  Mancal Mancal Item 63 Aperto Item 63-A

 Contém Itens: 14, 40, 41, 43 e 45  Contém Itens: 40, 41, 43 e 45

15,9 (5/8") RG2AHL 0065 RK2AHL 0065 0695900000
0116760000

25,4 (1") RG2AHL 0105 RK2AHL 0105 0695910000

34,9 (1 1/8") RG2AHL 0135 RK2AHL 0135 0695920000 0117030000

44,4 (1 3/4") RG2AHL 0175 RK2AHL 0175 0695930000
0116770000

50,8 (2") RG2AHL 0205 RK2AHL 0205 0695940000

Diâmetro Kit PK Kit CB Torque Recomendado
do Cilindro Conjunto Vedações do Pistão e Tubo Conjunto Vedações do Tubo para Porca dos Tirantes

 Contém Itens: 42, 44 e 47 (2 pçs)  Contém Itens: 47 (2 pçs) (N.m)

25,4 (1") PK102HLL05 CB102HL005 3 - 3,5

38,1 (1 1/2") PK152HLL05 CB152HL005 8 - 9

50,8 (2") PK202HLL05 CB202HL005 15 - 17

63,5 (2 1/2") PK252HLL05 CB252HL005 15 - 17

82,6 (3 1/4") PK322HLL05 CB322HL005 33 - 36

101,6 (4") PK402HLL05 CB402HL005 33 - 36

As vedações de Viton® não são recomendadas para trabalhar
com água.

∆

Dados Necessários para Pedidos

Ao pedir Cilindros Série 3L especificar cada um dos itens a seguir:

Nota:
Cilindros com especificações diferentes das de catálogo podem ser fornecidos; nestes casos deve ser fornecido o código do
cilindro standard colocando-se a letra "S" no local indicado na seção "Como Solicitar" e informar detalhadamente qual é a
especificação especial desejada.

A fábrica identificará estes cilindros através do sufixo E XXXX, onde XXXX é número de identificação conforme registro da
engenharia.

a) Série - Especificar 3L.

b) Diâmetro do Cilindro - Especificar em mm.

c) Conexões - São fornecidas conexões BSP (Rosca Paralela) e NPT.

d) Diâmetro da Haste - Especificar o número da mesma .

e) Rosca na Extremidade da Haste - Especificar o número da mesma.

f) Amortecimento - Se necessário, especificar o amortecimento no cabeçote dianteiro, traseiro ou em ambas as extremidades.
(Caso o cilindro tenha Haste Passante e seja necessário  somente um amortecimento, especificar qual extremidade deve ser dotada de amortecimento).

g) Opções - Os cilindros série 3L podem ser fornecidos com características opcionais ou especiais. Caso seja desejada uma ou
mais características, especificar no pedido e dar dados descritos completos.

h) Tipo de Montagem - Especificar a sua escolha de montagem, conforme indicado e dimensionado neste catálogo.

i) Curso - Especificar em mm.

j) Acessórios - Informar o número dos acessórios necessários.

∆
∆
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Codificação
Cilindro Hidráulico
Série 3L

Hydraulics

Para codificar um cilindro Parker da série 3L selecione os números ou letras que representam cada uma das suas
características, montando o código na seqüência indicada abaixo:

Montagem

TB Extensão dos Tirantes Dianteiros Página 6

TC Extensão dos Tirantes Traseiros Página 6

TD
Extensão dos Tirantes

Página 6Dianteiro/Traseiro

J Flange Retangular Dianteiro Página 8

H Flange Retangular Traseiro Página 8

C Orelhas Lateral na Base Página 8

F Furação (Rosca Lateral na Base) Página 14

D Munhões Dianteiros Página 12

DB Munhões Traseiros Página 12

DD Munhões Intermediários Página 14

BB Articulação Traseira Fêmea Página 10

BC Articulação Traseira Fêmea Página 10

SB
Articulação Traseira Macho

Página 16com Rótula

Montagem Modificada

Tampa Chavetada (Viável

P Somente nas Montagens C ou F)
Especificar Quando Houver

Tipo de
Guarnição

L Lipseal ("U"Cup)

Alimentação

U NPT

R BSPP (Paralela)

Vedação Opcional

Vedações em VitonV
(Especificar Quando Houver)

Rosca da Haste

4 Rosca Macho

8 Rosca Macho Reforçado

9 Rosca Fêmea

7 Rosca Fêmea (Somente Montagem SB)

3 Especial (Especificar Dimensão)

3 L -

Opções
Complementares

- X X X X

Curso em mm
(Especificar no Pedido)

Ø Cilindro
Especificar

em milímetro
Ex.: 101,6

Amortecimento
Dianteiro

C Especificar Quando Houver

Veja Página 25

∆

Haste Passante

K
Especificar Quando o
Cilindro for Haste Passante

Veja Página 17

∆

Número
Haste

1, 2, Número Conforme
3, 4, Indicado na Tabela

7 de Dimensões

Alterações (Especiais)
Exceto Rosca
da Haste (KK)

Especificar Quando for
Cilindro Especial
Ex.: Alteração na Rosca

da Alimentação;

S
Alteração na Posição
da Alimentação;
Alterações nas
Dimensões;
Tubo de Parada;
Pintura, etc…

Tipo de Rosca
da Haste

A UNF

M Métrica

Veja Tabela de
Dimensões Página 24

∆

Veja Página 25

∆

Amortecimento
Traseiro

C
Especificar
Quando Houver

Como Solicitar

Veja Tabela de Dimensões Página 24

∆


